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製品の取扱に関するお問い合わせ先

お客様コミュニケーションセンター　ギター・ドラムご相談窓口 
TEL:0570-056-808（ナビダイヤル）または053-533-5003
営業時間：月～金曜日　10：00～17：00（土/日曜日・センター指定日除く）
URL：https://jp.yamaha.com/support/
※都合により、電話番号、名称、営業時間など変更になる場合がございます。



このたびはマーシャル製品を

お買い上げいただき

誠にありがとうございます。

私たちが心を込めて

設計/製造した本製品を

皆様に末永くご愛用いただけることを

心より願っています。

はじめに

電池で
使用する場合

- The Marshall Team

1962「ブルースブレイカー」アンプのサウンドは、滑らかな音

色かつ豊潤で暖かく、ギタリストにかつてないほどの表現力を

与え、伝説となりました。オリジナルのBluesbreakerはその

トーンをストンプボックスに収めたものでしたが、60周年記念

のこのリイシューでは、そのすべてを正確に再現しただけでな

く、現代のギタリストにさらに多くのものを提供します。

Bluesbreakerは、クラシックなヴィンテージ・アンプの魅力を

引き出し、ギター・サウンドに甘さと鮮明さを加えるだけでなく、

ソロや重要なハーモニクスを引き出すためのエッジを加えるこ

とができるペダルです。1992年の発売以来、数多くのステー

ジで活躍してきたこのペダル。現在も未来も等しいものである

ことを認識できるよう、その象徴的な外観も忠実に再現してい

ます。

本機には9V電池または9V電源アダプターいずれかの電力が必要です。

ペダル底面にある電池ボックスカバーを外し、電池を端子に接続し
ボックス内にセットしてカバーを元に戻します。
長期間使用しないときは、電池を取り外しておいてください。

電源アダプターを
使用する場合

コントロール

Bluesbreaker
PEDL-00100

オーバードライブ

1×1/4”入力、1×1/4”出力

9–18V DC/センター・マイナス/5.5mm x 2.1mm電源アダ
プター（当社取り扱い製品：UV115-0916推奨）
または9V角電池（006P型） ※どちらも別売り

5mA

1MΩ

25kΩ

110mm×147mm×67mm

0.7kg

製品仕様

お使いの電源アダプターがペダルと主電源の両方に対応していることを
確認してください。（当社取り扱い製品：UV115-0916推奨） 

エフェクターON時にはフットスイッチの上にあるLEDが点灯します。
フットスイッチでON/OFFを切り替えます。

警告：規格外の電源アダプターを使用しないでください。故障の原因となります。

Gain 歪みの量を調節します。右に回すほど歪みが強くなります。

Volume 出力レベルを調節します。右に回すほど音量が上がります。

Tone サウンドの明るさを調節します。右に回すほど明るい音色になります。

モデル名

品番

タイプ

入出力

電源

消費電流（9V時）

入力インピーダンス

出力インピーダンス

本体寸法

本体重量（電池除く）


