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このたびはマーシャル製品を

お買い上げいただき

誠にありがとうございます。

私たちが心を込めて

設計/製造した本製品を

皆様に末永くご愛用いただけることを

心より願っています。

はじめに

電池で
使用する場合

- The Marshall Team

ジム・マーシャル自身の愛称を冠したオリジナルのGuv'norペ

ダルは1988年にリリースされ、それ以降の世代のディストー

ションペダルの基準の一つとなりました。この60周年記念のリ

イシューではThe Guv'norのクラシックなサウンドを忠実に再

現し、コンプレッションの効いた滑らかなオーバードライブ・サ

ウンドを提供します。このペダルは、ユニークな形状から個別

に色分けされたコントロールノブに至るまで、オリジナルのデ

ザインを忠実に再現した筐体に収められています。唯一足りな

いのは、30年以上の使用が育んだストーリーだけですが、そ

れは皆さんがこれから作り上げていってください。

本機には9V電池または9V電源アダプターいずれかの電力が必要です。

ペダル底面にある電池ボックスカバーを外し、電池を端子に接続しボックス内にセットして
カバーを元に戻します。長期間使用しないときは、電池を取り外しておいてください。

電源アダプターを
使用する場合

コントロール

Guv’nor
PEDL-00101

ディストーション

1×1/4”入力、1×1/4”出力
1×1/4”Yインサート（センド/リターン）

9–18V DC/センター・マイナス/5.5mm x 2.1mm電源アダ
プター（当社取り扱い製品：UV115-0916推奨）
または9V角電池（006P型） ※どちらも別売り

6mA

1MΩ

50kΩ

112mm×132mm×61mm

0.8kg

無し

製品仕様

お使いの電源アダプターがペダルと主電源の両方に対応していることを
確認してください。（当社取り扱い製品：UV115-0916推奨）

エフェクターON時にはフットスイッチの上にあるLEDが点灯します。
フットスイッチでON/OFFを切り替えます。

警告：規格外の電源アダプターを使用しないでください。故障の原因となります。

Middle 中音域の量を調節します。右に回すほど強調されます。

Bass 低音域の量を調節します。右に回すほど強調されます。

Gain 歪みの量を調節します。右に回すほど歪みが強くなります。

Level 出力レベルを調節します。右に回すほど音量が上がります。

Loop Yインサートケーブル（別売）でEQ後段にエフェクトループを追加できます。

Treble 高音域の量を調節します。右に回すほど強調されます。

モデル名

品番

タイプ

入出力

電源

消費電流（9V時）

入力インピーダンス

出力インピーダンス

本体寸法

本体重量（電池除く）

付属品


